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Oberbodenandeckung oder
Rohbodenbegriinung — Ein Vergleich

Lars Obernolte

Durch BaumaBnahmen in Anspruch genommene Flachen missen nach Projektende regelmaBig begriint und in
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wieder eingegliedert werden. Ublicherweise wird der zuvor ge-
sicherte Oberboden zu diesem Zweck auf die profilierten Fldchen jeder Neigung aufgetragen und begriint. Die
Folgen sind nicht selten erhchter Pflegeaufwand aufgrund von mastigem Wuchs der Pflanzen und Rutschun-

- gen des Oberbodens auf Béschungen. Abhilfe schafft hier die Anwendung eines anderen Konzeptes - das der
oberbodenlosen Begriinung. Dabei wird der Bewuchs direkt auf der zu begriinenden Flache ohne vorherigen
Auftrag von Oberboden etabliert. In dem Beitrag werden die vorhandenen Risiken und Probleme bei Ober-
bodenandeckungen aufgezeigt, das Verfahren der humuslosen Begriinung beschrieben und ein Vergleich
zwischen den beiden Methoden vorgenommen. Mit der Beschreibung der Geholzansaat werden interessante
Alternativen zur Gehdlzpflanzung aufgezeigt, die auf Oberboden angewiesen sind.

After the construction is finished, all areas have to be recultivated and reintegrated in landscape and nature.
Normally the secured topsoil is applied on profiled surfaces of each pitch and seeded. The consequences are
often increased maintenance costs due to masted growth of plants and landslides of topsoil on slopes. The best
solution solving this problem is to change the system. Instead of applying topsoil the raw soil should be
greened itself. In this case special greening recipes guarantee good greening results. The following article
discloses the excisting risks and problems of using topsoil on slopes, the technique of raw-soil-greening is
described and compared to topsoil-greening. Due to treeplanting needs topsoil, the technique of tree-seeding
as interesting alternative is presented.
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1 Einleitung

Wo Fldchen und Landschaften im Zuge
von Baumafnahmen voriibergehend oder
dauerhaft in Anspruch genommen werden,
miissen die entstandenen Freiflichen re-
kultiviert, begriint, vor Erosion geschiitzt
und dem Naturhaushalt und dem Land-
schaftsbild wieder zugefiigt werden. Ubli-
cherweise wird dazu zunichst der - nicht
selten - fruchtbare Oberboden abgetragen,
auf Mieten gelagert (gemiB Bundesboden-
schutzverordnung) und mit einer Zwi-
schenbegriinung versehen, um nach Ab-
schluss der Bauarbeiten auf neu entstan-
denen Freiflichen und Béschungen wieder
aufgetragen zu werden (Bild 1).

Neuanlagen von Verkehrswegen verlaufen
iiblicherweise durch landwirtschaftlich ge-
pragte Flachen. Der Landwirt hat durch
jahrhundertelange Pflege die Fruchtbar-
keit und Qualitét seines Bodens stetig ver-
bessert, um einen moglichst hohen Ertrag
zu erzielen. Dies gelang ihm umso besser,
je besser die Flache zugénglich war (Gré-
Be, Exposition, Neigung). Wird nun dieser
hochwertige Boden auf eine Boschungs-
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flache (Regelneigung 1:1,5, dies entspricht
ca. 34° oder 75 % Gefille) aufgetragen, so
wird kiinstlich ein Zustand der Fldche er-
zeugt, der so nie entstanden wire. Der
Landwirt hétte auf einer derart geneigten
Flache (entspricht min. der Neigung einer
Almwiese) niemals derart intensiv Land-
wirtschaft betreiben kénnen, um eine ver-
gleichbare Bodenfruchtbarkeit zu erzielen.
Wird nun auf diesem Standort (Regel-
bdschung, mit fruchtbarem Oberboden an-
gedeckt) eine Vegetation durch Ansaat
etabliert, so entsteht ein besonders mas-
tiger Wuchs. Die Pflanzen bilden aufgrund
iiberméBig guter Nahrstoffversorgung nur
sehr wenige, kurze Wurzeln aus und set-
zen die ganze Energie fiir oberirdisches
Wachstum und Samenbildung ein. Die
Folge ist eine artenarme, monotone Gras-
landschaft aus wenigen verschiedenen
Arten, die aufgrund ungentigender Wur-
zelbildung extrem diirreanfillig sind. Uber-
dies ist regelm&Big mit erhéhtem Pfle-
geaufwand (mehrmalige Mahd mit ho-
hem Biomasseanfall) durch den mastigen
Wuchs zu rechnen. Nicht zu vernachlis-
sigen sind daneben die Aspekte der

Verkehrssicherheit. Die Grasnarbe trigt
wesentlich zur Verzahnung der Boden-
schichten bei, die Wurzeln halten das
Erdreich, verzahnen es und schiitzen so
vor Erosion. Sind die Wurzeln jedoch we-
nig, kurz und befinden sie sich ausschlieB-
lich im tiberdurchschnittlich gut versorg-
ten Oberboden, so fehlt die Verzahnung
durch die Wurzel in das anstehende Sub-
strat. Rutschungen kénnen so auch bei be-
grimten Bdschungen entstehen. Hinzu
kommt, dass hoher oberirdischer Auf-
wuchs bei Niederschligen eine groBe
Menge an Wasser speichert, dessen Ge-
wicht die Gefahr von Rutschungen zusitz-
lich erhoht.

Insbesondere um den sicherungstechni-
schen Aspekten Rechnung zu tragen, kann
der Oberboden mit zusétzlichen Sicherun-
gen vor dem Abrutschen geschiitzt wer-
den. Hier ist exemplarisch der Einbau von
Faschinen (Wippen) als Stand der Technik
zu nennen. Alle Moglichkeiten des kon-
struktiven Erosionsschutzes haben jedoch
eines gemeinsam: Sie sind sehr aufwendig
in der Herstellung und mit hohen Kosten
verbunden.
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2 Die humuslose Begriinung

Alternativ dazu wird bei der oberbodenlo-
sen Begriinung vollstindig auf das An-
decken von Oberboden verzichtet (Bilder 2
und 3) und stattdessen das anstehende
Substrat direkt mithilfe des Anspritzver-
fahrens begriint. Dabei lassen sich alle
relevanten vegetationstechnischen Para-
meter derart anpassen, dass sich schnellst-
moglich eine schiitzende Vegetations-
schicht etablieren kann. Es entsteht ein
artenreicher, 6kologisch hochwertiger Ma-
gerstandort. Der anstehende Oberboden
wird spéter nicht mehr benétigt und kann
gleich zu Baubeginn kostengiinstig auf
angrenzenden Ackerfldchen verteilt wer-
den. Kosten fiir Lagerung und Wiederan-
deckung entfallen somit komplett.
Mithilfe der Anspritzbegriinung werden
standortgerechtes Saatgut und eine ange-
passte Begriinungsrezeptur aus Diinger-,
Bodenhilfs- und Bodenverbesserungsstof-
fen (Bilder 4 bis 6) im Fahrzeug zusammen
mit Wasser gemischt. AnschlieBend wird
die Suspension unter stindigem Riihren
mit speziellen Diisen vom Fahrzeug aus
(bis 30 m) oder mittels Schlauchleitungen
(bis 200 m) gleichméiBig auf die zu begrii-
nende Fldche aufgespritzt. Rithrwerke sor-
gen dabei fiir eine homogene Anspritz-
masse und garantieren so ein gleichméBi-
ges Begriinungsergebnis. Je nach Rezep-
tur und Bedingungen vor Ort werden so
mit einer Hydroseeding-Maschine téglich
30.000 bis 60.000 m? bearbeitet.

So kann sémtliches Gréser- und Kriuter-
saatgut kostengiinstig in jeder erforder-
lichen oder gewiinschten Menge gleich-
méBig auf die Begriinungsfliche jeder
Neigung aufgetragen werden.

Je nach Ausgangssubstrat kénnen Boden-
hilfsstoffe, Bodenverbesserungsstoffe und
organische sowie mineralische Diinger
gleichzeitig mit auf die Fliachen aufgetra-
gen werden. Eine Hilfestellung zur Rezep-
turbestimmung bietet hier die DIN 18918,
dartiber hinaus beraten Sie die einschlédgi-
gen Fachunternehmen bei der Wahl der
Begriinungsrezeptur.

So empfiehlt sich beispielsweise bei sauren
Boden der Einsatz von Kalk zur Stabilisie-
rung und Regulierung des pH-Wertes, bei
sandigen Boden der Einsatz von Silikaten
und Alginaten zur Erhéhung der Nihr-
stoffspeicherkapazitit und der Wasserhal-
tekraft. Ebenso ist speziell bei humuslosen
Fldchen der Einsatz von Torfen und Kom-
posten zur Einbringung organischer Sub-
stanz moglich. Somit kdnnen nahezu simt-
liche bodenphysikalische Eigenschaften in

Bild 1: Beispiel vorgefertigte Boschung, im Hin-
tergrund begriinte Fldche, Dresden

nur einem Arbeitsgang kostengiinstig und
effektiv so verdndert werden, dass eine
Vegetationsetablierung garantiert werden
kann.

Zentrales Element der Anspritzbegriinung
ist dabei der eingesetzte Bodenhaftkleber.
Der meist als Konzentrat erhéltliche Kleber
fixiert sdmtliche aufgebrachten Rezeptur-
komponenten untereinander und mit den
Bodenteilchen der obersten Bodenschicht
zu einer festen Matrix (Bild 7).

Die Bodenoberfldche wird somit verklebt
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Bild 2: Rohbodenbegriinung 8 Wochen nach der
Ansaat, Eisenach

und effektiv vor Erosion geschiitzt. Durch
die Fixierung des Saatgutes auf der Fldche
kommt es auch bei Niederschlag nicht
zu einer Auswaschung des Samens - ein
gleichméiBiger und flichendeckender Be-
wuchs wird gewihrleistet. Die Verklebung
gleicht einer permeablen Membran, die
Niederschlagswasser zwar eindringen
lésst, die Verdunstung des Bodens jedoch
einschrinkt, ohne den Bodenlufthaushalt
zu storen, womit auch mikroklimatische
Faktoren giinstig beeinflusst werden.
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Bild 3: Die hydraulische Applikation

Zusitzlich kann es notwendig sein, weite-
re Mulchstoffe (Bild 8) auf die zu begrii-
nende Fldche aufzutragen. Mulchstoffe
aus Zellulose und gebrochenen Stroh-
fasern wirken mikroklimaverbessernd,
feuchtigkeitsspeichernd und keimf6rdernd.
Sie sind damit unerlésslich fiir eine erfolg-
reiche und dauerhafte Vegetationsetablie-
rung. Gleichzeitig unterstiitzen Mulchstof-
fe den eingesetzten Bodenhaftkleber und
sorgen fiir einen beschleunigten Auf-
wuchs, denn eine geschlossene Vegeta-
tionsdecke ist der beste Erosionsschutz.
Auch die ZTV La-StB 05 fordert den Ein-
satz von Mulchschichten bei ungiinstigen
Standortvoraussetzungen.

3 Vorteile der humuslosen Begriinung

Aufgrund des geringeren Nihrstoffange-
botes bildet die Pflanze nur wenig oberir-
dische Blattmasse aus, um sidmtliche ver-
figbhare Energiereserven in die Wurzelbil-
dung zu investieren. Uber die Wurzeln
werden Wasser- und Nahrstoffquellen er-
schlossen, um das Fortbestehen am Stand-
ort dauerhaft zu sichern. Dies fiihrt zu
einem weit- und tiefstreichenden Wurzel-
system, das einen hervorragenden Schutz

Bild 4: Wasser als Trdgersubstanz

vor Erosion bietet. Ohnehin ist die Ero-
sionsgefahr geringer, da Gleitschichten
zwischen zwei kiinstlich geschichteten
Bodenhorizonten entfallen.

Ein geringes oberirdisches Wachstum be-
deutet geringe Biomasseproduktion und
damit geringer Pflegeaufwand. Rohboden-
flachen bendtigen i.d.R. keine oder nur
sehr geringe Pflege, was auch fiir die Stra-
Benunterhaltung bei steigendem Kosten-
druck zunehmend interessant ist (Bild 9).
Rohbodenstandorte weisen ein wesentlich
hoheres Artenspektrum auf. Sie stellen
wichtige Riickzugsfldchen selten geworde-
ner Pflanzen und Tiere dar. Okologisch be-
trachtet sind sie deshalb von enormer Be-
deutung, weshalb diese Flichen auch in
der Eingriffsregelung beriicksichtigt wer-
den konnen.

Nicht zuletzt werden aufgrund der héhe-
ren Artenvielfalt und Diversitdt auch &s-
thetische Belange befriedigt. Im Gegensatz
zum-monotonen Einheitsgriin der Oberbo-
denfldchen mit nur wenigen Grisern und
selten Krdutern bieten Rohbodenfldchen
je nach Standort, Exposition und Klima
ganz eigene Biotope mit einer ihnen eige-
nen Artenvielfalt, die aufgrund der Krau-
ter wechselnde Bliithaspekte aufweisen
(Bild 10).

e Bodenverbesserung
e Bodenverfestigung
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e Mix in Place-Recycling (Frasrecycling)
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° Wegebau in Land- und Forstwirtschaft

Niederer Hofweg 1 - 09376 Oelsnitz
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Bild 5: Bodenverbess

i

erungsstoff Alginat

Von Kritikern wird gerne angemahnt, das
das Andecken von Oberboden schon des
halb erforderlich sei, da es sonst Schwie
rigkeiten bei der Pflanzung von Biume
und Strduchern zur Wiedereingliederun
in Naturhaushalt und das Landschaftsbil
gibe. Dies stimmt nur zum Teil.
Rohbodenbegriinungen stellen an sic
schon einen wesentlich héheren ckologi
schen und naturschutzfachlichen Wert da
weshalb der Umfang fiir Schutzpflanzun
gen allein schon deshalb u.U. geringe
ausfallen kann. Aber Pflanzungen au
Rohbodenstandorten sind aufgrund not
wendig werdender standortverbessernde
MaBnahmen wesentlich aufwendiger. Je
doch kann dieser vermeintliche Nachtei
auch in einen Vorteil verwandelt werden
Das Fehlen von Oberboden macht es ers
moglich, Geholzstrukturen durch Geholz
ansaaten zu etablieren.

4 Nachteile humisierter Boschungs-
flachen

Auf Béschungen mit Oberbodenandeckun
gen herrscht hiufig ein Ungleichgewich
zwischen Wasser- und Nahrstoffversor
gung: Hohen Nihrstoffgehalten steht ei
geringes Wasserangebot gegeniiber. Ge
neigte und zudem aufgeschiittete Standor
te erhalten weniger Niederschlige une
speichern diese schlechter; sie sind dahe
relativ trocken. Spitestens wihrend de
ersten Trockenperiode, also oft schon in
Mai und Juni, kann die auf dem néahrstoff
reichen Substrat wéhrend des feuchterer
Frithjahrs gebildete, tippige (mastige
Blattmasse u.U. nicht mehr ausreichen
mit Wasser versorgt werden. Diese Mastig:
keit der Vegetation hat dann hiufig grof3
flachige Gelb- und Braunfarbungen zu
Folge.

Der ,Blumentopfeffekt* mit flachgriindi
ger Wurzelbildung auf Oberbodenande
ckungen verstarkt die Diirreempfindlichkei
der Pflanzen, weil die Wurzeln nicht it
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Bild 6: Diingestoffe

ausreichender Intensitidt den nihrstoffar-
men, aber feuchteren Unterboden durch-
wurzeln, sondern ihr Wachstum vorwie-
gend in der wenige Zentimeter starken
Andeckung konzentrieren.

Aufgrund des oben beschriebenen ,Blu-
mentopfeffektes* wird auch nach der Be-
griinung eine Verzahnung des aufgebrach-
ten Oberbodens mit dem Béschungskérper
nur sehr begrenzt stattfinden. Dieser aus
der Rekultivierungspraxis wohlbekannte
Effekt betrifft auch Gehslze und hat eine
unzureichende Sicherung des Humuskér-
pers zur Folge.

Nicht zuletzt ist die Pflege begriinten
Oberbodens aufgrund starker Mastigkeit
der Vegetation deutlich aufwendiger und
kostenintensiver als bei Rohbodenbegrii-
nungen.

5 Gehdlzansaaten

Leider besteht bisher die verbreitete Mei-
nung, dass Gehélzpflanzungen zwingend
erforderlich sind. Eine erfolgreiche und
dauerhafte  Etablierung  geholzartiger
Strukturen durch Pflanzung funktioniert
jedoch nur auf geeigneten Substratstand-
orten (Humus).

Rohbodenstandorte sind hingegen aus

verschiedenen Griinden fiir Gehslzpflan-

zungen und Aufforstungen ungeeignet:

- Die optimale Versorgung der Pflanze
wéhrend der Anzuchtphase fithrt zu
einem Missverhiltnis zwischen Wurzel-
masse und oberirdischer Pflanzenmasse
und damit Ausféllen und Wuchsdepres-
sionen.

- Die in Baumschulen und unter optima-
len Bedingungen gezogenen Geholze
erleiden beim Umsetzen von ihrem
gewohnten, gut mit Wasser und Nihr-
stoffen versorgten, humusreichen Auf-
zuchtsubstrat in extreme Rohboden-
standorte einen ,Verpflanzungsschock®,
Dies fiihrt besonders auf grobkérnigen
bis gerdlligen Boden mit geringer Was-

Bild 7: Haftkleberkonzentrat

serspeicherkapazitit und Bodenfrucht-
barkeit zu enormen Ausfllen.

- Verpflanzte Gehdlze kénnen sich auch
nach mehreren Vegetationsperioden
héufig nicht vollstindig akklimatisie-
ren, was sich in erhéhten Mortalitits-
raten, Wuchsdepressionen und Anfil-
ligkeiten dokumentiert.

- Autochthones Pflanzmaterial, das zu-
meist besser an standortliche Gegeben-
heiten angepasst ist, wird kaum ver-
wendet und ist auch nur begrenzt
erhiltlich.

Gehélzpflanzungen auf Rohbodenstandor-

ten weisen somit nicht selten Ausfallraten

von iiber 60 % auf. Mit der Aussaat von

Geholzen lassen sich diese Probleme weit-

gehend vermeiden.

6 Vorteile von Gehdlzansaaten

Bei Geholzansaaten auf Rohbodenstand-
orten kénnen folgende Vorteile konstatiert
werden:

- Ein dem ,Verpflanzungsschock* ver-

Giitegemeinschaft
Bodenverfestigung
Bodenverbesserung

www.gbb-web.de

Bild 8: Mulchstoff Strohhicksel

gleichbares Phanomen tritt nicht auf. Die
Keimlinge konnen sich von Beginn an
auch auf extreme Standortbedingungen
einstellen.

- Die Junggehdlze entwickeln von An-
fang an ein dem Standort entsprechen-
des, tiefes Wurzelwerk und erschlieBen
sich so Wasser- und Nihrstoffvorrite in
tieferen Bodenlagen.

- Die Ausfallrate bleibt duBerst gering;
einmal aufgekommene Keimlinge haben
eine deutlich bessere Uberlebenschance.

- Ausgesite Geholze konnen gepflanz-
te Individuen derselben Art oft schon
nach wenigen Vegetationsperioden im
Wachstum einholen.

- Der Bestand ist im Ganzen stabiler und
entwickelt sich naturniher, da die Be-
griinung per Ansaat ein naturniheres
Verfahren darstellt als die schachbrett-
artige Pflanzung nach einem sich wie-
derholendem Pflanzschema.

~ Durch die Beimischung von Pionierar-
ten kdnnen verschiedene Sukzessions-
stadien zusammengefasst werden.

- Es konnen viele verschiedene Arten

. » VERANTWORTUNG UBERNEHMEN

'?'i » WIRTSCHAFTLICH BAUEN
> ROHSTOFFE SCHONEN
» ZUKUNFT GESTALTEN
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Bild 9: Rohbodenbegriinung nach der Fertigstel-
lungspflege, St. Pdlten/Osterreich

ausgesat werden, wobei die im niheren
Umkreis auf &hnlichen Standorten
wachsenden Spezies (Bestandsaufnah-
me!) bevorzugt verwendet werden soll-
ten, denn nur standortgerechte Arten
kommen optimal mit den gegebenen
Standortbedingungen zurecht.

- Die Beschaffung autochthonen Saatgu-
tes ist leichter als der Bezug autochtho-
ner Pflanzen.

Die Verwendung von 400 bis 800 Sa-

men/m? einer breiten Saatgutmischung

hat sich bewdhrt und stellt ein ausrei-
chendes Potenzial dar, um eine erfolgrei-
che Etablierung von Gehélzstrukturen
sicher stellen zu kénnen (Bilder 11 und
12).

7 Voraussetzungen

Fiir Gehdlzansaaten eignen sich grobkér-
nige Béden und Substrate, also sandig-
kiesige Rohbdden, in erster Linie aber ge-
rollhaltige, grusige, schotterige und sogar
steinig-felsige Ausgangssubstrate. Kliifte,
Spalten und Verwitterungsmaterial erlau-
ben Wurzelwachstum. Voraussetzung fiir
erfolgreiche Geholzansaaten sind also in

Bild 10: Bliihaspekt junger Rohbodenbegriinung,
Rheinland-Pfalz

der Regel grobkornige bis steinig-felsige,
skelettreiche Rohboden.
Geringe oder keine Erfolge sind auf humo-
sen Oberbéden und in der Regel auch auf
bindigen Rohbdden (tonmineralreiche
Substrate wie Lehm, L6B) zu erwarten, da
sich auf solchen Standorten meist rasch
eine dichte und grasreiche Spontanvegeta-
tion entwickelt, die das Aufkommen der
Gehdlze aufgrund der Konkurrenzsitua-
tion erschwert.
Im Prinzip sind alle Arten von Biumen
und Strduchern geeignet, von denen zu er-
warten ist, dass sie auf dem zu begriinen-
den Standort auch von Natur aus wach-
sen. Besonderes Augenmerk ist daher auf
indigenen Pflanzen in unmittelbarer Um-
gebung der betreffenden Flidche zu legen.
Zu beachten ist, dass
- Saatgut einiger Arten bzw. Gattungen
wie Populus spec. und Salix spec., z.B.
aus Griinden begrenzter Keimfahigkeit,
nicht erhéltlich ist und
- groBe und harte Samen wie Eicheln,
Bucheckern, Haselniisse und Kastanien
aus technischen Griinden nicht hydrau-
lisch ausgebracht werden kénnen. Diese
Friichte miissen separat manuell ausge-
sat bzw. gesteckt werden.

Spezialist flr Pflaster-Verlegetechnik

O pt i m aS® Vacu-Pallet-Mobil
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8 Ausfiihrung

Die Durchfiihrung von Gehélzansaaten ¢
folgt ebenfalls mittels hydraulischer A
plikation — dem Nassansaatverfahren, w
oben beschrieben. Um einen sofortig
Erosionsschutz zu erhalten und das Keir
ergebnis zu verbessern, wird in einem we
teren Arbeitsgang eine ausreichend dic
Mulchschicht aus Stroh, Holzfaser
Baumwolle und Zellulose auf die
begriinende Fldche aufgebracht und n
einem geeigneten Bodenhaftkleber fixie
Diese Mulchschicht schiitzt den Boden v
Erosion und bildet den Ersatz fiir die Ro!
mulchauflage (Blétter) der natiirliche
Standorte. Damit werden optimale mikr
klimatische Voraussetzungen geschaffe
um Keimung und Wachstum zu ermég]
chen. Da das Auflaufen der Gehélze
nach Art und Witterungsverlauf 1 bis
Jahre betrdgt, wird der Begriinungsr
zeptur eine leguminosenreiche Untersaa
mischung mit Ammengrasaspekt beig
mengt. Dadurch kann ein voriibergeher
der Erosionsschutz bis zur vollstindige
Entwicklung der Geholzansaat gewihrlei
tet werden. Fihrend auf dem Sektor d
Geholzansaaten ist die Fa. ATL Begriinun;
GmbH, die dieses Verfahren seit vielen Jal
ren erfolgreich einsetzt und die Rezepture
stdndig optimiert. Gewohnlich sind Pfleg
arbeiten wie Bewdsserung, Nachdiingur
etc. nicht erforderlich. Sollen dergleiche
MaBnahmen dennoch erfolgen, so sind di
se im Einzelfall und in Bezug auf den ji
weiligen Standort festzulegen.

Eine Mahd betreffender Flichen ist stri
abzulehnen, da allzu leicht flichig au
kommende und gerade in der Entwicklur
befindliche Gehdlzkeimlinge irreversib
geschéddigt werden. Trotzdem sind Mzt
gange immer wieder Bestandteil ung:
niigend durchdachter Ausschreibunge:
Gleichwohl kann ein Auslichtungsschni
nach einigen Jahren vorgesehen werde
um auf die weitere Entwicklung lenker
Einfluss zu nehmen. So kénnen Dominar
zen einzelner Arten begrenzt und d:
Wachstum konkurrenzschwacher Arte
auf Wunsch gezielt geférdert werden.
Ein abnahmefédhiger Zustand ist nach DI
18918 bei Geholzansaaten dann erreich
wenn beigemengte Griser und Kréuter i
Art und Menge ausreichend vorhande
und keine Erosionserscheinungen erkenr
bar sind.

Eine Erfolgskontrolle kann frithestens nac
4 bis 6 Jahren erfolgen, da die Geholze at
den entsprechenden Flachen zur Entwick
lung vor allem eines benétigen - Zeit!
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Bild 11: Geholzansaat
7 Jahre gelungene
Wiedereingliederung in
Natur und Landschaft,
BAB A 71, Suhl

Bild 12: Gehdlzansaat
7 Jahre gelungene
Wiedereingliederung in
Natur und Landschaft,
BAB A 71, Suhl

Bild 13: Hydroseeder,
Gerdt zur Ausflhrung
von Anspritzbegriinun-
gen

Fazit

Humuslose Begriinungen sind ausreichend fachlich erprobt, si-
cher, kostengiinstig und 6kologisch. Mit ihnen kénnen zu einem
Bruchteil der Kosten einer Humusandeckung/Begriinung schon
wéhrend der Bauphase naturnahe Strukturen etabliert werden, ei-
ne okologisch hochwertige Wiedereingliederung in Natur und
Landschaft wird méglich. Bei Ausfiihrung von Gehdlzansaaten
bilden sich statt schachbrettartiger Gehélzstreifen mit sich
wiederholenden, immer gleichen Pflanzschemata natiirliche Ge-
hélzstrukturen mit auf den jeweiligen Standort abgestimmter Ar-
tenzusammensetzung,.

Okologisch hochwertige Magerstandorte mit hoher Artenvielfalt
werden moglich.

Aufwendige Sicherungen des Oberbodens werden {iberfliissig.
Erosionssicherheit wird erhoht.

Schnell, effizient und kostengiinstig in der Herstellung, Oberbo-
denlagerung und Wiederandecken entfallen.

Anrechenbar fiir Ausgleich und Ersatz.
Dauerhaft minimaler Pflegeaufwand.

Geholzansaaten statt aufwendiger Pflanzungen stellen kosten-
giinstige und 6kologische Alternativen dar.

MOBA-matic und Big Sonic-Ski® —

Das weltweit flexibelste Nivelliersystem

» Gldtten der Referenzen durch Mittelwertbildung
» Einsparen der Seilabtastung
» Modularer Aufbau, flexibel in der Liinge

und im Einsatz
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