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Anspritzbegrinung

ICE Strecke Niirnberg-Erfurt, Tunnel Augustus-
burg, Rohbodenbegriinung vorher

ICE Strecke Niirnberg-Erfurt, Tunnel Augustus-
burg, Rohbodenbegriinung, nachher

Vorteile der Anspritzbegriinung
gegeniiber Normalansaaten

Effiziente Rekultivierung von Flachen

Die Anspritzbegriinung stellt eine hoch
entwickelte und duBerst effiziente Tech-
nologie zur sicheren Wiederbegriinung
von Flachen und Landschaften als Alterna-
tive zur herkommlichen, personalintensi-
ven und unsicheren Normalsaat (Hand-
saat) dar. Die Anspritzbegrinung (Nas-
sansaatverfahren; Hydroseeding) der ATL-
Gruppe ist dabei geeignet, selbst schwer
erreichbare oder nicht befahrbare Fldichen
sowie Flachen mit besonders schwierigen
Standortverhaltnissen (Extremflachen)
zuverldssig und dauerhaft zu rekultivie-
ren bzw. zu begriinen und vor Erosion zu
schitzen.

Technik

Dabei werden standortgerechtes Saatgut
und eine angepasste Begrlinungsrezeptur
aus Diinger-, Bodenhilfs- und Bodenver-
besserungsstoffen im Fahrzeug zusam-
men mit Wasser gemischt. AnschlieBend
wird die Suspension unter standigem
Rithren mit speziellen Disen vom Fahr-
zeug aus (bis 30 m) oder mittels Schlauch-
leitungen (bis 200 m) gleichméaBig auf
die zu begriinende Flache aufgespritzt.
Ruhrwerke sorgen dabei fur eine homo-
gene Anspritzmasse und garantieren so
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Oberbodenbegriinung zum Ansaatzeitpunkt

Im Verkehrswegebau (Schiene und Strafe), im Tagebau und im Depo-
niebau werden tiglich riesige Flachen durch Bautdtigkeit in Anspruch
genommen. Diese Flichen miissen rekultiviert, wiederbegriint und in
das Landschaftsbild und den Naturraum eingebunden werden. Dies
geschieht haufig durch Ansaat mit Grdsern und Krdutern und die Pflan-

zung von Baumen und Strauchern.

Dipl.-Ing. Lars Obernolte, Frechen

ein gleichmaBiges Begriinungsergebnis.
Beiden Fahrzeugen handelt es sichum LKW
mit Tankaufbau und Allradtechnik, die in
der Regel von zwei Fachkréften bedient
werden. Die Flachenleistungje Tankfiillung
differiert je nach Begriinungsrezeptur und
Baustelle zwischen 8000 und 10 000 m?.
Somit ergibt sich eine durchschnittliche
Tagesleistung von 40 000 bis 60 000 m* je
Fahrzeug bei einem Personaleinsatz von
nur 2 Mann und einem garantiertem Be-
griinungserfolg.

Die Begriinungskomponenten

Mit Hilfe der Anspritzbegriinung kann samt-
liches Graser- und Krautersaatgut, aberauch
GehdlzsaatgutgleichmaBigin erforderlicher
oder gewtlinschter Menge auf die Begri-
nungsflache aufgetragen werden. Je nach
Ausgangssubstrat konnen auf Wunsch Bo-
denhilfsstoffe, Bodenverbesserungsstoffe
und organische sowie mineralische Diinger
gleichzeitig mit auf die Flachen aufgetragen
werden. So empfiehlt sich beispielsweise bei
sauren Boden der Einsatz von Kalk zur Sta-
bilisierung und Regulierung des pH-Wertes,
beisandigen Boden der Einsatzvon Silikaten
und Alginaten zur Erhohung der Nahrstoff-
speicherkapazitat und der Wasserhaltekraft.

Ebensosindspeziellbei humuslosenFlachen
der Einsatz von Torfen und Komposten zur
Einbringung organischer Substanzméglich.
Somit kénnen nahezu samtliche boden-
physikalische Eigenschaften in nur einem
Arbeitsgang kostengunstig und effektiv so
verandert werden, dass eine Vegetationse-
tablierung garantiert werden kann. Wich-
tige Hinweise zur Erstellung einer standort-
spezifischen Begriinungsrezeptur liefert die
DIN 18918, einschldgige Fachunternehmen
wie die ATL GmbH unterstiitzen Sie dariiber
hinaus aufWunsch gerne bei der Rezeptur-
erstellung.

Der Bodenhaftkleber

Zentrales Element der ATL-Anspritzbegri-
nung der ist der eingesetzte Bodenhaft-
kleber. Der Ublicherweise als Konzentrat
verwendete Kleber fixiert samtliche aufge-
brachten Rezepturkomponenten unterein-
ander und mitden Bodenteilchen der obers-
ten Bodenschicht zu einer festen Matrix.
Die Bodenoberfldche wird somit verklebt
und effektiv vor Erosion geschtitzt. Durch
die Fixierung des Saatgutes auf der Flache
kommt es auch bei Niederschlag nicht zu
einer Auswaschung des Samens-ein gleich-
maBiger und flichendeckender Bewuchs
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Oberbodenbegriinung 6 Monate spater

wird gewahrleistet. Die Verklebung gleicht
=iner permeablen Membran, die Nieder-
schlagswasserzwar eindringen ldsst, die Ver-
dunstung des Bodens jedoch einschrankt,
ohne den Bodenlufthaushalt zu stéren.

Die Mulchschicht

Mulchstoffe aus Zellulose und gebrochenen
Strohfasern wirken mikroklimaverbessernd,
feuchtigkeitsspeichernd und keimfordernd.
Sie sind damit unerlasslich fir eine erfolg-
reiche und dauerhafte Vegetationsetablie-
rung. Gleichzeitig unterstiitzen Mulchstof-

Ansaat StraBBenbdschung

fe den eingesetzten Bodenhaftkleber und
sorgen flir einen beschleunigten Aufwuchs,
denn eine geschlossene Vegetationsdecke
ist der beste Erosionsschutz. Damit wird
auch der ZTV La-StB 05 Rechnung getra-
gen, die Mulchschichten unter ungtinsti-
gen Standortbedingungen fordert.

Die Anwendung auf Oberboden
und Rohboden
Wahrend bei mit Oberboden angedeckten

Flachen nur wenige Zusatzkomponenten
notwendig sind, um einen zligigen und

StraBenboschung 4 Wochen spéter

dauerhaften Erosionsschutz zu gewahr-
leisten, kann bei der Begriinung im An-
spritzverfahren auch auf das Andeckenvon
Oberboden komplett verzichtet werden.
Dannwird deranstehende Boden direkt mit
einer entsprechenden Rezeptur begriint,
was eine enorme Kostenersparnis mit sich
bringt. Egal ob Lehm, Sand oder Schotter,
selbst Abraumhalden des Bergbaues lassen
sich mitderrichtigen Rezeptur kostengtins-
tig, zigig und dauerhaft begrtinen, ohne
das eine Humusschicht aufgetragen wird.
So kann der anfallende und liberschissige
Oberboden schon direkt zu Baubeginn auf

Glteschutz Kanalbau
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Anspritzbegriinung

Erosionsschutz einer Kippe mit Totholzfaschinen und Magerrasen, vorher

Larmschutzwall entlang HL-Strecke Wien-Linz: Ansaat und Aufbringen einer

Mulchschicht

angrenzenden landwirtschaftlichen Fla-
chen verteilt werden und erhéht dort noch
die Bodenfruchtbarkeit. Er muss nicht auf-
wendig transportiert, zwischengelagert,
begriint, gemaht, geladen, transportiert
und auf entstandenen Béschungsflachen
aufgetragen und gesichert werden. Ne-
ben dem wirtschaftlichen und zeitlichen
Vorteil der Begriinung des anstehenden
Bodens ergibt sich auch in der Folge ein
weiterer enormer Vorteil: Die sich auf Roh-
boden etablierende Vegetation besitzt ei-
nen hohen 6kologischen und naturschutz-
fachlichen Wert, da es sich dabei um so
genannte Magerrasenbiotope handelt, die
als dkologischer Ausgleich bei Eingriffen in
Natur und Landschaftangerechnet werden.
Magerrasenvegetation bedarf in der Folge
nahezu dauerhaft nahezu keinerlei Pflege,
wohingegen Vegetation auf humisierten

Ansaat mit einer krduterreichen Saatgutmischung
fiir Magerrasen
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Flachen regelméaRig, oft mehrmals jéhrlich
gepflegt (gemaht) werden muss. Der Bio-
masseanfall auf Flachen ohne Oberboden
istin der Regel so gering, dass Mé@harbeiten
gar nicht oder nur sehr selten erforderlich
werden und entstandene Biomasse direkt
aufder Flache verbleiben kann. Gleichzeitig
verfligt diese Flache lber ein besonderes
Wurzelsystem, welches die Pflanze versorgt
und den Boden stabilisiert.

Die Einsatzgebiete

Die Anspritzbegriinung findet Anwen-
dung im Verkehrswegebau (Stra3e und
Schiene), im Deponiebau, im Tagesbau,
bei der Anlage oder Wiederherstellung
von Industrie- und Gewerbeflachen, bei
der Skipistenbegriinung, bei der Dach-
begriinung, im Golfplatzbau und vielen
anderen Segmenten - kurz, wann im-
mer Flachen nach Bautatigkeit wieder be-
grtint und in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild reintegriert werden sol-
len. Der Fuhrpark der ATL ist europaweitim
Einsatz und dadurch jederzeit in der Lage,
auch kurzfristige Termine zuverldssig und
termingerecht zu erfiillen.

Garantie

Fachunternehmen wie die ATL bieten auf-
grund jahrzehntelanger Erfahrung eine

Erosionsschutz einer Kippe mit Totholzfaschinen und Magerrasen, nachher

Larmschutzwall entlang HL-Strecke Wien-Linz, 8 Monate spater

Fotos: ATL Begriinungs GmbH

vollumfangliche Gewahrleistung und eine
Begrlinungsgarantie.

Fazit

Insgesamt kann man also festhalten, dass
die Anspritzbegriinung viele Vorteile ge-
genliber der manuellen Ansaat bietet und
sich deshalb als alternative Begriinungs-
form gerade auf grof3en Flachen und fiir
Standorte mit schwierigen Standortver-
héltnissen anbietet und bewahrt hat. Hier
die Vorteile auf einen Blick:

® universell anwendbar

B wirtschaftlich

| effektiv

B schnell und sicher, mit Garantie |

Kontakt

ATL Begriinungs GmbH

Dipl.-Ing. Lars Obernolte
wissenschaftliche Beratung, Projektma-
nagement

Tel. +49 (0) 2234 /38005

Fax +49(0) 2234 - 38004

Mobil: +49(0) 173 -9302805

E-Mail: atl@atl.de

Internet: www.atl.de

www.tis.de



